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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Vorstellung des Biiros

* 1961: Griindung durch Heinz A. Donner
e 1980: Eintritt in die Firma
e 1991: Einstieg als geschifts-

fuhrender Gesellschafter
e 2003: Herr Donner scheidet aus s
e 2004: 2. Geschiftsfiihrer Herr Schmid S
e 2011: 7 MitarbeiterInnen: Techniker, Sl |
Dipl. Ingenieure, Sekretirinnen
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Schwerpunkte des Biiros

e Planung Heizung, Liiftung, Sanitar, Klima
e 1989: erste Gasbrennwertanlage

e Ziel: exakte Planung, Ausfiihrung und
Uberwachung

e Archiv mit Planungsunterlagen seit 1976

* Verlagerung vom Neubau zur Sanierung

e Viele Stammkunden
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Anlagenbeispiel einer Sanierung

WBG Ackermann - Wohnanlage Hochfeld

e ca. 13.100 m?

e 7 Gebidude, Baujahr 1968 (Heizkessel 1987)
e 200 Sozialwohnungen

e Kesselleistung: 933 kW (vorher 2.200 kW)
e HeizkoOrperauslegung: 82/55 C

e Max. Stromaufnahme Pumpe 760 W
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Wohnanlage Hochteld
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WBG ACkermann — Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik
Wohnanlage Hochteld
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WBG Ackermann —

Wohnanlage Hochteld

Gasverbrauch [kWh] Stromverbrauch [kWh]

3.000.000 35000 Warmeverbrauch:
L. VOrher: 179 kWh/m?2a
| .o Nachher: 128 kWh/m?2a
=R -28,3% = - 40.000 €

T 20000 bei 6 Cent/kWh

2.500.000

1.500.000 +
+ 15000

1.000.000 1 —=— Gasverbrauch —— Stromverbrauch | | 10000 Stro mve rb raUCh
500.000 \\. 5000 vorher: 1,86 kWh/m?2a
nachher: 0,41 kWh/m2a

0 )
S Q/QQQ Q/QQ\ Q/QQQ’ (}965 q/@“‘ q/@“’ q/@q’ 096\ Q/QQQ’ “17,8% = -3.420 €

bei 0,18 Cent/kWh
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Anlagenbeispiel

Kreissparkasse Zweigstelle Untermeitingen
e ca. 550 m? Nutzflache
e Heizleistung 36 kW

e Heizkorperauslegung 45/30 C

e Kilteleistung 48 kW bei 26 kW Kiihllast
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: DONNER
Krel S Sp arkas S e Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Zweigstelle Untermeitingen

Das Herzstlick -
die Warmepumpe
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Krei S Sp arkas S e Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik
Zweigstelle Untermeitingen

Zusammensetzung Stromverbrauch Stromverbrauch
0,000 Betriebstechnik
2007: 38 kWh/m?a
2008: 36 kWh/m?a

50.000 -

40.000 -

30.000 -

20.000 -

10.000 -

Haustechnik

2007 2008

2007: 58 kWh/m?a

B Warmepumpe NT B Warmepumpe HT
O Anteil Haustechnik O Anteil Betriebstechnik

2008: 66 kWh/m? a
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Anlagenbeispiel

Kreissparkasse Hauptstelle

Absorptions’ciltegewinnun us Fernwirme, freie Kiihlung,
kleiner Teil Kompressionskilte (Grundlast Technik)
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Energie Sparen mit Heinz A. Donner Planungs GmbH fuir Haustechnik
effizienten Anlagen!

* Richtiges Konzept wichtig

— Austausch einzelner Bauteile wie Kessel, Speicher,
Pumpen, etc. reicht nicht aus

e ganzheitliche Sicht: Energieeinsparung und
,,Altlastenbeseitigung*

e Oberstes Ziel: Betriebskostenreduzierung!
* Wichtig zur erfolgreichen Sanierung:
alte Montageplidne, Hausmeister oder Betriebsleiter
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Planungsziele in der Sanierung

 Trinkwarmwasserbereitung
TrinkwV 2001 und Arbeitsblatt W 551

* Heizanlagenwasserqualitit VDI 2035
e Schlamm- und Schmutzfianger in Altanlagen

e Luftqualitit in zu beliiftenden Ridumen
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Bestandsprobleme in der Sanierung

 Anlage nicht richtig ausgelegt
— Heizleistung: Analyse notwendig,
Anschlussleistung immer zu grof3
— Pumpenauslegung: immer zu grof
— Heizregister Liiftung: immer zu klein

— Frischluftanteil hdaufig zu hoch, nicht bedarfsgefiihrt

e In Altanlagen dadurch fast immer wirtschaftliche
Probleme bei Ol- und Gasbrennwert oder
Fernwarme
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Bestandsprobleme in der Sanierung

e Wirmevertellung im Gebdude

—  Hydraulischer Abgleich
—  Ventilautoritit Regelventil
—  Ventilautoritdt Thermostatventil

—  Drehzahlregelung Pumpen
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Wirme(riick)gewinnung

 Abwirme von Produktionsprozessen zur
(Vor)erwiarmung anderer Medien (Luft / Wasser)

 Wirmepumpe (Luft- und Wasser)
fiir Heiz- und Kiihlzwecke

 Wirmeriickgewinnung bei Liiftungsanlagen
(Anpassung der Luftmengen, besonders Frischluftanteil)
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Energieverbrau Ch Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik
von RLT-Anlagen

Wichtigste Kriterien nach DIN EN 13053

e der Wirkungsgrad und der Druckverlust der
Wirmeriickgewinnung

e die Luftgeschwindigkeit im Geritequerschnitt und
im Kanalnetz

e die elektrische Leistungsautnahme durch die
Motor- und Ventilatoreinheit

Die Luftmengenregelung iiber Frequenzumformer
oder Druckregelung, bzw. CO, oder VOC
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Warmerﬁ Ckg eWinnung Heinz A. Donner Planungs GmbH fur Haustechnik
(WRG) 1n Liiftungsanlagen

Gangige Systeme

* Kreuzstrom-Plattenwirmeaustauscher

* (Gegenstrom-Plattenwidrmeaustauscher

e Rotations-Wirmeaustauscher
 Wirme-Akkumulator

e Kreislautverbund- und Hochleistungs-KV-System

e Wirmerohraustauscher
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I< I el l Zstro I I l — Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Plattenwarmeaustauscher
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Kreuz Strom— Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik
Plattenwarmeaustauscher

e Riickwirmezahl ca. 50 — 60%
(Ausfiihrung mit Bypass oder adiabater Kithlung moglich)

* Einsatz bei Luftleistungen von
ca. 1.000 — 20.000 m3/h zu giinstigen Kosten

e Getrennte Luftstrome, keine Beeinflussung von AUL
und ZUL, keine Feuchteiibertragung moglich
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Gegenstrom-

Plattenwiarmeaustauscher
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Ge g en Strom— Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik
Plattenwarmeaustauscher

e Riickwirmezahl bis 90%
(Ausfiihrung mit Bypass oder adiabater Kithlung moglich)

e Einsatz bei Luftleistungen von
ca. 1.000 — 20.000 m3/h zu giinstigen Kosten

e Getrennte Luftstrome, keine Beeinflussung von AUL
und ZUL, keine Feuchteiibertragung moglich
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DONNER

Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Rotations-Warmeaustauscher
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Rotations-Warmeaustauscher

e Riickwirmezahl ca. 70 — 75%
(Austiihrung mit Bypass moglich)

* Einsatz bei grolien Luftleistungen von -
ca. 15.000 — 100.000 m3/h zu giinstigen Kosten

e Feuchteiibertragung moglich
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Wirme-Akkumulator
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Wirme-Akkumulator

e Riickwiarmezahl ca. 85 — 95%

 Wirmeentzug im Winter

Kalteaufnahme 1im Sommer

* Einsparung an Befeuchterleistung durch hohe
Riickfeuchtezahl im Winter und in der Ubergangszeit

* Nacherwidrmung nicht notwendig

12.01.2011 Energie sparen im Bestand mit effizienten Anlagen und Wirmeriickgewinnung 27



HAUSTECHNIK

DONNER

Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Kreislauf-Verbundsystem

Kiihlregister

Heizregister
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Kreislauf-Verbundsystem

e Riickwiarmezahl ca. 35 —45%

* FEinsatz be1 groflen Luftleistungen
und begrenztem Platzangebot

e Abluft- und Zuluft lokal voneinander getrennt, dadurch
hochste Hygiene
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Hochleistungs-KV-System
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Hochleistungs-KV-System

e Riickwiarmezahl bis ca. 90%

e Sonst wie Kreislauf-Verbundsystem

e Multifunktionale Nutzung moglich
—  kombinierbar mit indirekter adiabater Kithlung
— Integrierte Nacherwidrmung / Nachkiihlung
— Integrierte freie Kiihlung
— Integrierte Riickkiihlung von Kaltemaschinen
—  Brauchwasservorerwiarmung mit Kiltepotentialnutzung
— Solar- und Abwiarmenutzung
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Hein nner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Wiarmerohraustauscher

Neigungswinkel
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Waiarmerohraustauscher

e Riickwirmezahl ca. 25 — 35%
50 — 75% Hochleistungsbereich

* Einsatz be1 groflen Luftleistungen
und begrenztem Platzangebot

e Keine Kontamination der AubBenluft,
dadurch hochste Hygiene

e Keine Feuchte- und Kilteiibertragung moglich

* Einsatz be1 sehr hohen Medientemperaturen
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Austiihrungsprobleme

e 7u viele verschiedene Techniken

e keine individuelle Planung besonders bei
Kleinanlagen

e keine umfassende Beratung
=> teurer Einbau oftmals iiber die Jahre giinstiger
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Ergebnisse von Sanierungen

 Wirmeverbrauch: Reduzierung um 20 - 45%
e Stromkosten: Reduzierung um 60 - 85%

* Anschlusskosten: Reduzierung um 30 - 64%
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Visionen

» Reduzierung der Abhingigkeit von Ol, Gas, Uran
* Begrenzung der CO,-Emissionen aut 2 t / Person
 Weltweit globalisierte Stromnetze

e Passivhaus, Null-Energiehaus, Energie-Plus-Haus
werden beim Neubau Standard

* Beriicksichtigung der ,,grauen Energie’ bei der
Erstellung der Gebdude und der Technik

e Dezentrale Strom- und Wirmeerzeugung (BHKW)
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Heinz A. Donner Planungs GmbH fiir Haustechnik

Eine Vision - BHKW

Quellen

Fotos: Biiro Donner, Privat

Funktionsbilder: Wolf Geisenfeld

\
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